
■製品一覧 （2000年1月に製品番号を変更しました。）
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小形検出スイッチ SPVGシリーズ

BOX No.

縦・横・斜め3方向から押せるユニークな小形・薄形タイプ。

■特　　長
●あらゆる機器ヘフレキシブルに対応
●全高2mmの薄形タイプ
●リフローはんだが可能

■用　　途
●カーオーディオ、オーディオ、VTR、CD-ROMなどのメカ検出・トレー検出用

製品番号

SPVG110100
SPVG210100

概　略　仕　様　
操作方向 定　格 接触抵抗（初期/寿命後） 動作寿命 作動力
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20V 20mA 50ｍΩmax./1Ωmax. 10万回 0.3N｛31gf｝max.
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リフロー用パターン
A方向より見る　

●当製品はご注文をいただいてから「3日以内」でお届けします。
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◆ご使用上の注意◆
（1）端子をはんだ付けされる場合には、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形および電気的特性劣化の恐れがありますのでご注意ください。
（2）はんだ付けの際、水溶性フラックスは、スイッチを腐食させる恐れがありますので使用しないでください。
（3）操作部は製品構造上、強度が弱くなっておりますので、操作部に規格値以上の力が加わらないようにご配慮ください。
（4）基板のソリによって特性が劣化する場合がありますので、パターン設計、レイアウトについては十分考慮願います。
（5）当製品はオーディオ機器、映像機器、家電機器、情報機器、通信機器などの一般電子機器用に設計、製造したものです。生命維持装置、宇宙・航空機器、

防災・防犯機器などの高度の安全性や信頼性が求められる用途に使用される場合は、貴社にて適合性の確認を頂くか、当社へご相談ください。

◎おことわり
記載内容は、製品の改良などにより外観および記載事項の一部を予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

SPVGシリーズ小形検出スイッチ

●当製品はご注文をいただいてから「3日以内」でお届けします。

■外形図 単位（mm）

製品番号
SPVG110100

製品番号
SPVG210100

このたびはご利用いただきありがとうございます。
ご購入の際は、BOX No. 5252-02（インフォメーション）を引出していただき、「電即納システムの概要」を確認の上、
「FAX専用注文書」でご注文ください。

●当製品およびシステムに関するお問合わせは
お問合わせ
専 用 電話

〒145-8501 東京都大田区雪谷大塚町1ー7

（受付時間／AM 9：00～PM5：00   休祭日／当社指定休日を除く、月～金曜日）

●当製品のご注文は
ご 注 文
専用 FAX

（ご注文は、24時間受付けております）
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